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Inleiding
MW machines levert een complete lijn aanbouwwerktuigen die speciaal ontworpen zijn voor com-
pacƩ ractoren. We leveren werktuigen van ons eigen merk MW machines, spitmachines van Farmax 
en veegmachines van Rumex. Ook zijn we importeur van het Franse Majar en Morgnieux, van de 
Italiaanse merken Tecma, Muratori, Zanon, FBC Maniago, Tifermec en CBR Ceccato en het Duitse 
Wiedenmann.

In deze catalogus staan de producten van MW machines die geleverd worden aan onze wederver-
kopers. Op www.mwmachines.nl staat het gehele aanbod aan werktuigen weergegeven, zodat u en 
uw klant het assorƟ ment en de specifi caƟ es van alle machines kunnen nazien.

Het aanbod van MW machines kan gedurende het jaar veranderen. In overleg kunnen we ook 
diverse andere aanbouwwerktuigen voor compacƩ ractoren leveren. 

We willen u als wederverkoper zowel bij de verkoop als de aŌ ersales ondersteunen door het leve-
ren van promoƟ e- en informaƟ ematerialen en indien nodig technische ondersteuning.

      GraƟ s levering door heel Nederland!

MW machines bv
Eikelhofweg 18b

8121 RC  Olst
0570 – 59 26 65

Erik Duteweert
info@mwmachines.nl

06 – 10 12 65 28

Bhakinai ten Have
verkoop@mwmachines.nl

06 – 14 27 86 16

www.mwmachines.nl

3          MW MACHINES BV - CATALOGUS 2024



Inhoud

GRATIS LEVERING DOOR HEEL NEDERLAND                                              4

Maaien
Majar 1 meter cirkelmaaier    6
Majar 3 mes cirkelmaaiers    6
Muratori 3 en 5 mes cirkelmaaiers   7
Wiedenmann heavy duty cirkelmaaiers   7
Muratori frontcirkelmaaiers MR-serie   8
Wiedenmann heavy duty cirkelmaaiers   8
Wiedenmann heavy duty cirkelmaaiers voor werktuigendragers 9
Majar weidebloters     9
Morgnieux BMA klepelmaaiers    10
Majar klepelmaaiers     10
Muratori zware klepelmaaiers met hamerklepels  11
Muratori frontklepelmaaiers met hamerklepels   12
Muratori MT31R klepelmaaiers met opvangbak  13
Morgnieux BMO verstelbare klepelmaaiers   14
Majar verstelbare klepelmaaiers    14
Morgnieux AF verstekklepelmaaiers / Z-klepelmaaiers  15
Majar verstekklepelmaaiers / Z-maaiers   15
Majar armklepelmaaiers voor tractoren vanaf 18 pk  16
Tifermec armklepelmaaiers voor tractoren vanaf 25 pk  17
Tifermec armklepelmaaiers voor tractoren vanaf 30 pk  17
Majar heggensnoeiers / mulchmaaiers   18
Tifermec heggenscharen    19
Onkruidbestrijding
Tecma roterende onkruidfrezen voor tweewielige tractoren 20
Tecma roterende onkruidfrezen driepuntsaankoppeling  20
Houtverwerking
FBC biochippers CIP aŌ akasaangedreven   21
FBC biochippers CIP aangedreven door benzine- of elektromotor 21
FBC biohakselaars aŌ akasaangedreven   22
Zanon houtklovers     22
Hooibouw
Zanon cyclomaaiers front- of achtergedragen  23
Zanon cyclomaaiers zijgedragen    23
MW machines cyclomaaiers zijgedragen   23
MW machines balkmaaiers    24
MW machines acrobaten    24
CBR Ceccato cirkelschudder    25
CBR Ceccato combinaƟ e cirkelschudder/-hark  25
CBR Ceccato cirkelharken    25
CBR Ceccato bandharken    26
Grondbewerking
Majar wentelploegen     27
Majar frezen     28
Muratori zware grondfrezen    28
Muratori overtopfrezen MZ3X en MZ4X   29 
Muratori overtopfrezen SXL     30
Farmax spiƞ rezen SERP en ERP    31
Farmax spiƞ rezen SRP     31
Tecma rotorkopeggen voor tweewielige tractoren  32
Tecma rotorkopeggen driepuntsaankoppeling  33
Tecma zaaikit SMG (opƟ oneel)    33



5          MW MACHINES BV - CATALOGUS 2024

Muratori rotorkopeggen    34
Muratori zware rotorkopeggen    34
Erf-, weide- en manegetoebehoren
Morgnieux aŌ akasaangedreven kunstmeststrooiers  35
Morgnieux getrokken kunstmeststrooier   35
Rumex veegmachines voor tractoren   35
Wiedenmann aŌ akasaangedreven frontveegmachines  36
MW machines manegebakvlakkers   37
MW machines manegebodemvlakkers PRO   37
MW machines getrokken werktuigen   38
MW machines weideslepen    38
Scheppen en laden
MW machines transport- en gigantbakken   39
MW machines pallet-/balenvorken   39
MW machines hydraulische stapelaars   39
Morgnieux kippers     40
Majar kippers     41
MW machines Miniloader    42
MW machines Maxiloader afneembaar met parallellogram 43
MW machines palletvork    44
MW machines bakken met bovenklem   44
MW machines mestprikker en mestgrijpers   44
MW machines balenprikker en balenklem   44
MW machines sneeuwschuif    44
Tifermec graafarmen / backhoes    45
Opvangsystemen
Morgnieux truckloaders    46
Morgnieux truckloader met onderstel   47
Morgnieux grasopvangsystemen    48
Morgnieux grasopvangsystemen – hoogkiepuitvoeringen 48
Morgnieux aŌ akasaangedreven zuigunit   48
Winterdienst
Morgnieux aŌ akasaangedreven zoutstrooiers  49
Morgnieux getrokken zoutstrooier   49
Morgnieux LSE 130 sneeuwschuif   50
Hydraulisch hefsysteem Morgnieux LSE   50
Morgnieux LS sneeuwschuiven    51
Hydraulisch hefsysteem Morgnieux LS   51
Onderhoud sportvelden
MW machines driehoeksbezems    52
Hydraulisch aangedreven werktuigen
Tifermec hydraulisch aangedreven klepelmaaiers voor minigravers 53
Tifermec hydraulisch aangedreven klepelmaaiers voor shovel en skidsteer 54
Muratori hydraulisch aangedreven cirkelmaaiers  55
Muratori hydraulisch aangedreven klepelmaaiers  56
Muratori hydraulisch aangedreven vollegrondsfrezen  57
Muratori hydraulisch aangedreven overtopfrezen  58
Muratori hydraulisch aangedreven rotorkopeggen  59
Muratori merkaĬ ankelijke connecƟ eplaten   60

Algemene voorwaarden en condiƟ es   62

Contactgegevens     62



Maaien

Majar 1 meter cirkelmaaier
Voor parƟ culier gebruik

• Majar TAM100 - 1,0 meter

De TAM100 cirkelmaaier / weidebloter van Majar is inzetbaar voor 
diverse doeleinden op gazon en weide. De maaier is naar wens 
instelbaar met gewasuitworp aan de zijkant of achterzijde van de 
machine. Standaard uitgevoerd met twee scharnierende messen 
en een interne vrijloopkoppeling.

Majar 3 mes cirkelmaaiers
Voor parƟ culier en semiprofessioneel gebruik

• Majar TAM120EA - 1,2 meter
• Majar TAM150EA - 1,5 meter
• Majar TAM180EA - 1,8 meter

OPTIES
• Mulchkit
• VrijloopaŌ akas

De Majar TAM cirkelmaaiers hebben een robuust frame en een 
zware transmissie. Deze maaiers zijn uitermate geschikt voor de 
inzet van hovenier of veeleisende parƟ culier.

De maaihoogte van de machine is aan te passen door de vier 
in hoogte verstelbare zwenkwielen. De gewasuitworp is aan de 
achterzijde van de machine en beslaat de volledige werkbreedte 
van de maaier.
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Maaien

Muratori 3 en 5 mes cirkelmaaiers
Voor semiprofessioneel en professioneel gebruik

• Muratori MRP1-120 - 1,2 meter, 3 messen
• Muratori MRP1-135 - 1,35 meter, 3 messen
• Muratori MRP1-150 - 1,5 meter, 3 messen
• Muratori MRP1-180 - 1,8 meter, 3 messen
• Muratori MRP1-210 - 2,1 meter, 3 messen
• Muratori MRP1-230 - 2,3 meter, 5 messen

OPTIES
• Mulchkit
• Centrale vetsmering
• VrijloopaŌ akas

De Muratori MR cirkelmaaiers hebben een robuust frame en een 
zware transmissie. Deze maaiers zijn uitermate geschikt voor de 
professionele inzet van hovenier of veeleisende parƟ culier.

De maaihoogte van de machine is aan te passen door de vier 
in hoogte verstelbare zwenkwielen. De gewasuitworp is aan de 
achterzijde van de machine en beslaat de volledige werkbreedte 
van de maaier.

Wiedenmann heavy duty cirkelmaaiers
Voor professioneel gebruik

• Wiedenmann Super pro TXL-R 150H - 1,5 meter
• Wiedenmann Super pro TXL-R 180H - 1,8 meter
• Wiedenmann Flex Cut 230 - 2,3 meter

OPTIE
• Mulchkit

De heavy duty cirkelmaaiers van Wiedenmann zijn 3 mes-maaiers 
die achter de tractor gedragen worden. Ze zijn ontworpen voor de 
dagelijkse professionele werkzaamheden in openbaar groen, op 
sporƩ erreinen en in parken.

De maaiers zijn standaard voorzien van durablade-messen,
anƟ -scalprollen en een zware professionele aandrijfl ijn.



Maaien

Muratori frontcirkelmaaiers MR-serie
Voor semiprofessioneel en professioneel gebruik

• Muratori MR-120 - 1,20 meter, zij- of achteruitworp
• Muratori MR-135 - 1,35 meter, zij- of achteruitworp
• Muratori MR-150 - 1,50 meter, zij- of achteruitworp
• Muratori MR-180 - 1,80 meter, zij- of achteruitworp
• Muratori MR-210 - 2,10 meter, zij- of achteruitworp

OPTIES
• Mulchkit
• A-bok frontmaaier
• 1.000 rpm tandwielkast
• 2.000 rpm tandwielkast
• Koppelbok voor subcompacƩ ractoren
• VrijloopaŌ akas

Deze maaiers worden standaard geleverd met een driepuntsaan-
koppeling en zijn verkrijgbaar met een 540, 1.000 of 2.000 rpm 
links- of rechtsdraaiende aŌ akas. Bij de 2.000 rpm aŌ akas wordt 
de maaier geleverd met een speciale verlaagde tandwielkast, 
waardoor hij zeer geschikt is voor subcompacƩ ractoren.

Wiedenmann heavy duty frontcirkelmaaiers
Voor professioneel gebruik

• Super pro TXL 130 - 1,3 m, zij- of achteruitworp
• Super pro TXL 150 - 1,5 m, zij- of achteruitworp
• Super pro TXL 180 - 1,8 m, zij- of achteruitworp

OPTIES
• Mulchkit
• AŌ akasverhoging v.a. 55 cm hoge aŌ akas
• Hydraulische aandrijving

Deze heavy duty cirkelmaaiers van Wiedenmann zijn 3 mes-
maaiers die in de fronthefi nrichƟ ng van de tractor gedragen 
worden. Ze zijn ontworpen voor de dagelijkse professionele werk-
zaamheden in openbaar groen, op sporƩ erreinen en in parken.

De maaiers zijn standaard uitgerust met durablade-messen,
anƟ -scalprollen en een zware professionele aandrijfl ijn. Ze zijn 
leverbaar met A-bokaankoppeling en verkrijgbaar in een 1.000 of 
2.000 rpm uitvoering, zowel links- als rechtsdraaiend.
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Maaien

Wiedenmann heavy duty cirkelmaaiers
voor werktuigendragers
Voor professioneel gebruik

• Super pro FXL 130 - 1,3 m, achteruitworp
• Super pro FXL 150 - 1,5 m, zij- of achteruitworp
• Super pro FXL 180 - 1,8 m, zij- of achteruitworp

OPTIES
• Mulchkit (alleen bij achteruitworp)
• Hydraulische aandrijving

Deze heavy duty cirkelmaaiers van Wiedenmann zijn 3 mes-
maaiers die in diverse werktuigendragers geplaatst kunnen worden 
(vraag ons naar de voorradigheid). Ze zijn ontworpen voor de 
dagelijkse professionele werkzaamheden in openbaar groen, op 
sporƩ erreinen en in parken.

De maaiers zijn standaard uitgerust met durablade-messen,
anƟ -scalprollen en een zware professionele aandrijfl ijn.

Majar weidebloters
Voor semiprofessioneel en professioneel gebruik

• Majar GC90 - 0,90 meter
• Majar GC105 - 1,05 meter
• Majar GC120 - 1,20 meter
• Majar GCD150 - 1,50 meter

OPTIES
• Set loopwielen
• VrijloopaŌ akas

De Majar weidebloters zijn inzetbaar voor het maaien van ruw 
terrein en weides. De bloters zijn uitgevoerd met één zware mes-
houder met twee zware slagmessen. Ze zijn standaard mechanisch 
15 cm in verstek achter de tractor te plaatsen.
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Maaien

Morgnieux BMA klepelmaaiers
Voor parƟ culier gebruik

• Morgnieux BMA 090Y - 0,90 meter
• Morgnieux BMA 115Y - 1,15 meter
• Morgnieux BMA 135Y - 1,35 meter

De BMA klepelmaaiers van Morgnieux zijn speciaal ontwor-
pen voor gebruik achter compacƩ ractoren vanaf 10 pk. Ze zijn 
standaard voorzien van een interne vrijloopkoppeling, Y-vormige 
grasklepels en een looprol achteraan.

Majar klepelmaaiers
Voor semiprofessioneel en professioneel gebruik

• Majar RBML100 - 1,00 meter
• Majar RBML115 - 1,15 meter
• Majar RBML130 - 1,30 meter
• Majar RBRM155 - 1,55 meter, Hardox-frame

OPTIES
• Hamer- of palletklepels
• VerƟ cuteerset

De Majar klepelmaaiers zijn uitgerust met Y-klepels en geschikt 
voor tractoren van 15 tot 60 pk. De maaiers zijn uitgevoerd met 
een speciale rotor (2.500 tr/min) met spiraalvormig aangebrachte 
klepels die voor een gelijkmaƟ ge loop en opƟ male mulchwerking 
zorgen en het brandstofverbruik tot het minimum beperken.
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Maaien

Muratori zware klepelmaaiers met hamerklepels
Voor semiprofessioneel en professioneel gebruik

MT29-serie - voor tractoren van 12 tot 30 pk
Voor semiprofessioneel en professioneel gebruik

• Muratori MT29-105 hamer - werkbreedte 1,05 meter
• Muratori MT29-130 hamer - werkbreedte 1,30 meter
• Muratori MT29-155 hamer - werkbreedte 1,53 meter
• Muratori MT29-180 hamer - werkbreedte 1,77 meter

Specifi caƟ es
• Met zware rotor met gegoten hamerklepels en een zware   

 klepelas van 110 mm

MT40-serie - voor tractoren van 15 tot 50 pk
Voor professioneel gebruik

• Muratori MT40-140 hamer - werkbreedte 1,38 meter
• Muratori MT40-155 hamer - werkbreedte 1,54 meter
• Muratori MT40-170 hamer - werkbreedte 1,70 meter
• Muratori MT40-185 hamer - werkbreedte 1,85 meter
• Muratori MT40-200 hamer - werkbreedte 2,02 meter

OPTIES
• VerƟ cuteerset
• Mechanische sideshiŌ kit met hendel
• Hydraulische sideshiŌ kit

De Muratori MT klepelmaaiers zijn uitgevoerd met zware gegoten 
hamerklepels, waardoor ze zeer geschikt zijn voor het klepelen van 
zwaar groen en lichte aanwas. De maaiers zijn standaard voorzien 
van een interne vrijloopkoppeling en een instelbare rol achter de 
machine.

Deze klepelmaaiers zijn ook in te zeƩ en als verƟ cuteermachine 
door de opƟ onele verƟ cuteerkit. Een hydraulische sideshiŌ kit 
behoort eveneens tot de uitbreidingsmogelijkheden.
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Maaien

Muratori frontklepelmaaiers met hamerklepels
Voor semiprofessioneel en professioneel gebruik

MT11F-serie - voor tractoren van 14 tot 25 pk
Voor semiprofessioneel en professioneel gebruik

• Muratori MT11F-105 hamer - werkbr. 1,05 meter
• Muratori MT11F-125 hamer - werkbr. 1,25 meter
• Muratori MT11F-135 hamer - werkbr. 1,35 meter

Standaard leverbaar in 540 of 1.000 rpm uitvoering

MT31F-serie - voor tractoren van 15 tot 35 pk
Voor professioneel gebruik

• Muratori MT31F-130 hamer - werkbr. 1,30 meter
• Muratori MT31F-155 hamer - werkbr. 1,53 meter
• Muratori MT31F-180 hamer - werkbr. 1,77 meter

Standaard leverbaar in 540 rpm uitvoering

MT40F-serie - voor tractoren van 15 tot 50 pk
Voor professioneel gebruik

• Muratori MT40F-140 hamer - werkbr. 1,38 meter
• Muratori MT40F-155 hamer - werkbr. 1,54 meter
• Muratori MT40F-185 hamer - werkbr. 1,85 meter
• Muratori MT40F-200 hamer - werkbr. 2,02 meter

Standaard leverbaar in 540 of 1.000 rpm uitvoering

OPTIES
• A-bokaankoppeling
• Mechanische of hydraulische sideshiŌ kit
• Loopwielen vooraan
• 1.000 rpm tandwielkast (MT31F-serie)
• 2.000 rpm tandwielkast

De frontklepelmaaiers van Muratori zijn uitgevoerd met zware 
gegoten hamerklepels, waardoor ze zeer geschikt zijn voor het 
klepelen van zwaar groen en lichte aanwas.
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Maaien

Muratori MT31R klepelmaaiers met opvangbak
Voor semiprofessioneel en professioneel gebruik

Standaarduitvoering
• Muratori MT31R-105 - 1,05 meter, 650 liter
• Muratori MT31R-130 - 1,30 meter, 800 liter
• Muratori MT31R-155 - 1,53 meter, 950 liter
• Muratori MT31R-180 - 1,80 meter, 1.100 liter

Hoogkiepuitvoering - max. 200 cm incl. heffi  ng tractor
• Muratori MT31RH-105 - 1,05 meter, 650 liter
• Muratori MT31RH-130 - 1,30 meter, 800 liter
• Muratori MT31RH-155 - 1,53 meter, 950 liter
• Muratori MT31RH-180 - 1,80 meter, 1.100 liter

OPTIES
• Traploos instelbare rol voorzijde
• VerƟ cuteerset

De MT31R-serie klepelmaaiers van Muratori zijn inzetbaar voor 
het maaien, verƟ cuteren en opvangen van gewasresten met één 
machine. De machine is uniek in zijn soort door de veelzijdige 
inzetbaarheid, stalen opvangbak en zware uitvoering.

De MT31R is standaard voorzien van een zware klepelas met dub-
bele palletklepels, traploos instelbare achterroller en een stalen 
opvangbak die hydraulisch te ledigen is.

De machine is leverbaar als hoogkiepuitvoering (RH), waarvoor 
een 2 x DW-venƟ el benodigd is. De maximale loshoogte van deze 
uitvoering is 2 meter. Hier is de heĬ oogte van de tractor in mee-
genomen.

De machine is te voorzien van een verƟ cuteerset en een speciale 
traploos instelbare rol aan de voorkant voor extra stabiliteit en 
diepteverstelling Ɵ jdens het verƟ cuteren.
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Maaien

Morgnieux BMO verstelbare klepelmaaiers
Voor parƟ culier gebruik

• Morgnieux BMO 115Y - 1,15 meter
• Morgnieux BMO 135Y - 1,35 meter

OPTIE
• Hydraulische sideshiŌ kit

De BMO verstekklepelmaaiers van Morgnieux zijn geschikt voor 
gebruik achter compacƩ ractoren vanaf 15 pk. Ze zijn standaard 
voorzien van een interne vrijloopkoppeling, Y-vormige grasklepels 
en een instelbare rol achteraan.

De maaier is recht achter de tractor in te zeƩ en of mechanisch in 
vijf stappen tot 39 cm in verstek naast de tractor. De
machine kan uitgevoerd worden met hydraulische aansturing van 
de verstekverstelling.

Majar verstelbare klepelmaaiers
Voor semiprofessioneel en professioneel gebruik

• Majar RBML115DG30 - 1,15 meter
• Majar RBML130DG30 - 1,30 meter
• Majar RBRM155DG30 - 1,55 meter, Hardox-frame

OPTIES
• VerƟ cuteerset
• Hamer- of palletklepels
• Hydraulische sideshiŌ kit

De Majar verstekklepelmaaiers zijn voorzien van Y-klepels en 
zijn handmaƟ g van 5 tot 35 cm in verstek te plaatsen (opƟ oneel 
hydraulisch in verstek te plaatsen). De maaiers zijn uitgevoerd met 
een speciale rotor (2.500 tr/min) met spiraalvormig aangebrachte 
klepels die voor een gelijkmaƟ ge loop en opƟ male mulchwerking 
zorgen en het brandstofverbruik tot het minimum beperken.
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Maaien

Morgnieux AF verstekklepelmaaiers / Z-klepelmaaiers
Voor parƟ culier en semiprofessioneel gebruik

• Morgnieux AF-115 - 1,15 meter
• Morgnieux AF-135 - 1,35 meter

De Morgnieux AF verstekklepelmaaiers zijn speciaal ontwikkeld 
voor het gebruik achter compacƩ ractoren vanaf 20 pk en met 650 
kg eigen gewicht. Ze zijn volledig hydraulisch aangestuurd, hebben 
een interne vrijloopkoppeling en zijn voorzien van Y-vormige 
grasklepels.

Deze maaiers zijn te gebruiken onder een hoek van -50 tot +90 
graden en zijn daardoor zeer geschikt voor het maaien van sloten, 
dijken en dergelijke.

Majar verstekklepelmaaiers / Z-klepelmaaiers
Voor semiprofessioneel en professioneel gebruik

• Majar RBML115AC - werkbreedte 1,15 meter
• Majar RBML130AC - werkbreedte 1,30 meter
• Majar RBRM155AC - werkbr. 1,55 meter, Hardox-frame

OPTIES
• Hamer- of palletklepels

De Majar verstekklepelmaaiers zijn ontworpen voor het gebruik 
achter compacƩ ractoren vanaf 20 pk en met 750 kg eigen gewicht. 
De maaiers zijn voorzien van Y-klepels en zijn volledig hydraulisch 
aangestuurd. Ze zijn uitgevoerd met een speciale rotor (2.500 tr/
min) met spiraalvormig aangebrachte klepels die voor een gelijk-
maƟ ge loop en opƟ male mulchwerking zorgen en het brandstof-
verbruik tot het minimum beperken.



Maaien

Majar armklepelmaaiers voor tractoren vanaf 18 pk
Voor professioneel gebruik

Basismachine
• Majar RBEP25 - aŌ akasaangedreven

Voor tractoren vanaf 17 pk en 700 kg eigen gewicht (tractor  
 1,2 m breed)

• Majar RBEP30 - aŌ akasaangedreven
Voor tractoren vanaf 22 pk en 900 kg eigen gewicht (tractor  

 1,3 m breed)

De Majar maaiers worden aangestuurd met een afstandsbediening 
met bowdenkabels, hebben een zweefstand en zijn voorzien van 
mechanische schokbeveiliging.

De basismachines dienen voorzien te worden van een klepelbak, 
heggensnoeier of heggenschaar. 

• Klepelbak 50 cm (voor RBEP25)
• Klepelbak 60 cm (voor RBEP25 en 30)
• Klepelbak 80 cm (voor RBEP30)

• Heggensnoeier 110 cm, 3 schijven (voor RBEP25 en 30)
• Heggensnoeier 145 cm, 4 schijven (voor RBEP30)
• Heggensnoeier 180 cm, 5 schijven (voor RBEP30)

• Heggenschaar 122 cm (voor RBEP25 en 30)
• Heggenschaar 166 cm (voor RBEP25 en 30)

De heggensnoeiers van Majar vragen weinig vermogen (vanaf 18 
pk en 700 kg eigen gewicht) en zijn compact gebouwd, speciaal 
voor het gebruik achter compacƩ ractoren.

OPTIES
• Oliekoeler (aan te raden bij professionele inzet)
• Heĩ lokkering / stabilisaƟ e vanaf topstang (aan te raden   

 bij professionele inzet)
• Tegengewicht / countergewicht
• Elektrisch aangestuurde bediening met joysƟ ck
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Maaien

Tifermec armklepelmaaiers voor tractoren vanaf 25 pk
Voor professioneel gebruik

• Tifermec DEC 270F - compleet, voor 25 pk / 800 kg
• Tifermec DEC 300F - compleet, voor 30 pk / 1.000 kg 

OPTIES
• Driepuntsblokkering
• Heĩ lokkering
• Haagschaar 1,2 meter
• 80 cm brede klepelbak
• Oliekoeler met thermostaat
• Floaƞ uncƟ e klepelbak
• Servobesturing met joysƟ ck

De Tifermec DEC 270F en 300F klepelmaaiers zijn speciaal ontwor-
pen voor compacƩ ractoren vanaf 800 kg en 25 pk vermogen. Ze 
zijn uitgevoerd met een zware klepelbak (60 cm) en worden aan-
gestuurd met een afstandsbediening met bowdenkabels. Ze zijn 
voorzien van een zweefstand en mechanische schokbeveiliging.

Tifermec armklepelmaaiers voor tractoren vanaf 30 pk
Voor professioneel gebruik

• Tifermec DEC 300G - compleet, voor 30 pk / 1.600 kg 
• Tifermec DEC 380G - compleet, voor 35 pk / 1.800 kg 

OPTIES
• VerlichƟ ng achter
• Oliekoeler met thermostaat
• Haagschaar 1,2 meter
• 80 cm brede klepelbak
• Floaƞ uncƟ e klepelbak
• Elektrische bediening
• Servobesturing met joysƟ ck

De Tifermec DEC 300G en 380G klepelmaaiers zijn speciaal ont-
worpen voor compacƩ ractoren vanaf 1.600 kg en 30 pk vermogen. 
De maaiers zijn uitgevoerd met een zware klepelbak van 60 cm 
(DEC 300G) of 80 cm (DEC 380G). Ze worden 
aangestuurd met een afstandsbediening 
met bowdenkabels en zijn voorzien van een 
zweefstand en mechanische schokbeveiliging.
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Maaien

Majar heggensnoeiers / mulchmaaiers
Voor professioneel gebruik

• Majar THD110 - 1,10 m mulchbak met 3 rotoren
Voor tractoren vanaf 15 pk en 20 l/min op de externe

 funcƟ e

• Majar THD122 - 1,22 m mulchbak met 3 rotoren
Voor tractoren vanaf 20 pk en 20 l/min op de externe

 funcƟ e

• Majar THD166 - 1,66 m mulchbak met 3 rotoren
Voor tractoren vanaf 25 pk en 28 l/min op de externe

 funcƟ e

De heggensnoeiers van Majar vragen weinig vermogen (vanaf 
15 pk en 20 l/min) en zijn compact gebouwd, speciaal voor het 
gebruik achter compacƩ ractoren.

De Majar THD snoeier/maaier knipt het gewas met zijn messen 
en mulcht dit direct, zodat er weinig gewasresten overblijven. De 
machine kan tot maximaal 2,45 m maaihoogte vlak maaien en is 
voorzien van een obstakelbeveiliging.
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Maaien

Tifermec heggenscharen
Voor professioneel gebruik

• Tifermec TS260 - schaarbreedte 1,2 m
 Voor tractoren vanaf 20 pk en 500 kg 

• Tifermec TS370 - schaarbreedte 1,6 m
 Voor tractoren vanaf 30 pk en 900 kg 

• Tifermec TS370 Vision - schaarbreedte 1,6 m
 Voor tractoren vanaf 30 pk en 900 kg 

Aangedreven door hydrauliekunit op aŌ akas of door tractor-
hydrauliek (benodigde oliestroom TS26: 20 tot 25 l/min, TS370 en 
TS370 Vision: 25 tot 30 l/min) 

OPTIES
• Driepuntsblokkering
• Heĩ lokkering
• Oliekoeler met thermostaat
• Hydrauliekunit met 2 pompen
• Elektro-prop. bediening met joysƟ ck
• Elektro-prop. bediening, joysƟ ck & SLS

De Tifermec heggenscharen zijn speciaal ontworpen voor het 
knippen van heggen en begroeiing met behulp van een compact-
tractor. De heggenscharen zijn zowel in de front- als achter-
hefi nrichƟ ng van de tractor of werktuigendrager te plaatsen. De 
machines zijn hydraulisch aangedreven en worden bediend door 
een afstandsbediening met bowdenkabels.

De Vision-uitvoering (alleen voor TS370) heeŌ  een speciaal gepa-
tenteerde arm die naast de tractor gebracht kan worden in lijn met 
de bestuurder. Dit zorgt voor een perfect zicht op het werk.

De arm is te voorzien van een self-leveling-system (SLS) waarbij de 
schaar onder de ingestelde hoek blijŌ  staan, ongeacht veranderin-
gen in de ondergrond.

TS370 Vision
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Onkruidbestrijding

Tecma roterende onkruidfrezen voor tweewielige tractoren
Voor professioneel gebruik

• Tecma MG 600 - totale breedte: 0,66 m
• Tecma MG 800 - totale breedte: 0,88 m
• Tecma MG 1000 - totale breedte; 1,11 m
• Tecma MG 1300 - totale breedte: 1,34 m

OPTIES
• Standaard aankoppeling
• Snelkoppeling
• Agria 2500/3400/5500/5900 aankoppeling

De Tecma onkruidfrees is ontworpen voor het gebruik aan twee-
wielige tractoren en is op aanvraag leverbaar voor vrijwel elk type 
tweewielige tractor. De onkruidfrees is standaard voorzien van 
een looprol en heeŌ  een traploos verstelbare diepteregeling. De 
frees is zeer geschikt voor het onkruidvrij maken en nivelleren van 
dolomiet- en onverharde paden en gravelbanen.

Voor het nivelleren van tennisbanen wordt ook gebruik gemaakt 
van de standaard rotorkopeg.

Tecma roterende onkruidfrezen driepuntsaankoppeling
Voor professioneel gebruik

• Tecma MGT 800 - totale breedte: 0,88 m
• Tecma MGT 1000 - totale breedte: 1,11 m
• Tecma MGT 1300 - totale breedte: 1,33 m
• Tecma MGT 1500 - totale breedte: 1,56 m

De Tecma onkruidfrees is ontworpen voor het mechanisch en 
zonder bestrijdingsmiddelen onkruidvrij maken van diverse on-
dergronden, zoals dolomiet- en wandelpaden en voor het frezen 
van oude graszoden. Ook is deze onkruidfrees zeer geschikt voor 
het losmaken en nivelleren van gravelbanen. De frees is standaard 
voorzien van een looprol en heeŌ  een traploos verstelbare diepte-
regeling, zowel links als rechts.

Voor het nivelleren en opbreken van tennisbanen wordt ook ge-
bruik gemaakt van de standaard rotorkopeg.

De Tecma onkruidfrezen zijn standaard voorzien van een aŌ akas 
met breekbout.
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Houtverwerking

FBC biochippers CIP aŌ akasaangedreven
Voor parƟ culier, semiprofessioneel en professioneel gebruik

• FBC CIP 6 PTO - 6 cm, voor tractoren van 12 tot 25 pk
 Voor parƟ culier en semiprofessioneel gebruik

• FBC CIP 8 PTO - 8 cm, voor tractoren van 18 tot 50 pk
 Voor semiprofessioneel  en professioneel gebruik

• FBC CIP 10 PTO - 10 cm, voor tractoren van 20 tot 80 pk
 Voor professioneel gebruik

OPTIE
• VrijloopaŌ akas (sterk aan te raden)

FBC levert een complete lijn aŌ akasaangedreven biochippers 
die gemaakt worden in Italië. Alle hakselaars zijn uitgevoerd met 
messen en klepels. Hierdoor kunnen ze naast takken ook goed 
overweg met blad en groene materialen.

De CIP-serie versnipperaars is zeer geschikt voor het gebruik ach-
ter compacƩ ractoren van 12 tot 80 pk.

FBC biochippers CIP
aangedreven door benzine- of elektromotor

Voor parƟ culier, semiprofessioneel en professioneel gebruik

• FBC CIP 6 elektro - 5 cm
 Voor parƟ culier gebruik

• FBC CIP 6 benzine - 6 cm, 5,5 pk Honda-motor
 Voor parƟ culier en semiprofessioneel gebruik

• FBC CIP 8 benzine - 8 cm, 13 pk Honda-motor
 Voor semiprofessioneel en professioneel gebruik

• FBC CIP 10 benzine - 10 cm, 13 pk Honda-motor
 Voor professioneel gebruik

De biochippers van FBC zijn robuust gebouwd. Ze zijn uitgevoerd 
met messen en klepels, waardoor ze ook 
goed overweg kunnen met blad en groene 
materialen. Door de wielen kunnen ze boven-
dien makkelijk verplaatst worden.
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Houtverwerking

FBC biohakselaar aŌ akasaangedreven
Voor professioneel gebruik

• FBC Bio 10 PTO - 10 cm, voor tractoren van 18 tot 50 pk
Met invoerrollen en no-stress 

De FBC Bio 10-hakselaar met hoge draaibare en verstelbare 
uitblaaspijp heeŌ  een brede invoeropening van liefst 42 bij 17 
cenƟ meter. Door deze brede invoer zijn er minder zaaghandelin-
gen nodig en kan de hakselaar takken inclusief zijtakken makkelijk 
en snel verwerken.

Deze hakselaar wordt geleverd met hydraulische invoerrollen en 
een no-stress-systeem. Hierdoor is de machine nog beter inzet-
baar voor de professionele hovenier.

Zanon houtklovers
Voor semiprofessioneel en professioneel gebruik

• Zanon SLT-9.50 - 9,5 ton, 59 cm kloofslag
 Voor semiprofessioneel gebruik

• Zanon SVTK-14 - 14 ton, 105 cm kloofslag
Voor semiprofessioneel en professioneel gebruik

• Zanon SVTK-16 - 16 ton, 105 cm kloofslag
Voor semiprofessioneel en professioneel gebruik

• Zanon SVT-20 - 20 ton, 110 cm kloofslag
Voor semiprofessioneel en professioneel gebruik

Zanon levert een reeks houtklovers voor zowel de professionele 
als semiprofessionele gebruiker. De klovers worden aangedre-
ven door een aŌ akas en zijn voorzien van een eigen hydraulisch 
systeem. Ze zijn CE-gecerƟ fi ceerd, hebben een tweehanden-veilig-
heidsbediening en een automaƟ sche retourafslag.

De SLT klovers (semiprofessioneel) zijn instelbaar in drie posiƟ es: 
horizontaal, verƟ caal en in een hoek van 45 graden.
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Hooibouw

Zanon cyclomaaiers front- of achtergedragen
Voor parƟ culier, semiprofessioneel en professioneel gebruik

• Zanon cyclomaaier 1,15 m, achtergedragen
 Voor parƟ culier en semiprofessioneel gebruik

• Zanon cyclomaaier 1,4 m, achtergedragen
 Voor professioneel gebruik

• Zanon cyclomaaier 1,4 m, frontgedragen
 Voor parƟ culier en semiprofessioneel gebruik

De Zanon cyclomaaiers zijn zeer geschikt voor het maaien van gras 
voor voederwinning. Ze zijn voorzien van twee zware trommels 
en worden recht achter de tractor geplaatst. De maaiers  worden 
geleverd met een 540 rpm aŌ akas. De 1,4 meter-uitvoering is ook 
leverbaar als frontmaaier met een 540 of 1.000 rpm aŌ akas.

Zanon cyclomaaiers zijgedragen
Voor parƟ culier en semiprofessioneel gebruik

• Zanon cyclomaaier 1,0 m, zijgedragen
• Zanon cyclomaaier 1,15 m, zijgedragen

De Zanon cyclomaaiers zijn zeer geschikt voor het maaien van gras 
voor voederwinning. Ze zijn voorzien van twee zware trommels 
en worden geleverd met een 540 rpm aŌ akas. Deze maaiers zijn 
zijdelings naast de tractor te plaatsen. Voor transport kunnen ze 
handmaƟ g recht achter de tractor geklapt worden.

MW machines cyclomaaiers zijgedragen
Voor semiprofessioneel gebruik

• MW machines cyclomaaier 1,35 m, zijgedragen
 Voor tractoren vanaf 26 pk en 800 kg hefvermogen

• MW machines cyclomaaier 1,65 m, zijgedragen
 Voor tractoren vanaf 45 pk en 1.200 kg hefvermogen

De MW machines cyclomaaiers zijn zeer geschikt voor het maaien 
van gras voor voederwinning. Ze zijn voorzien van twee zware 
trommels en worden geleverd met een 540 rpm aŌ akas. Deze 
maaiers zijn zijdelings naast de tractor te 
plaatsen. Voor transport kunnen ze handma-
Ɵ g recht achter de tractor geklapt worden.
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Hooibouw

MW machines balkmaaiers
Voor semiprofessioneel en professioneel gebruik

• MW machines balkmaaier 1,35 meter
• MW machines balkmaaier 1,50 meter
• MW machines balkmaaier 1,80 meter

Specifi caƟ es
• Horizontaal en verƟ caal te gebruiken
• Overbrenging langs aŌ akas
• Mesbescherming voor transport
• Dubbelwerkende messen
• Hydraulisch opklapbaar

De MW machines dubbelwerkende balkmaaier knipt het gewas 
en legt het vervolgens op een zwad neer, zodat het gewas verder 
verwerkt kan worden tot hooi of persvoer. 

De balkmaaier is hydraulisch opklapbaar en is zowel horizontaal 
als verƟ caal te gebruiken. Hierdoor is hij ook inzetbaar voor het 
knippen van een heg. 

  

MW machines acrobaten
Voor parƟ culier en semiprofessioneel gebruik

• MW machines acrobaat 2 wielen
• MW machines acrobaat 3 wielen
• MW machines acrobaat 4 wielen

Specifi caƟ es
• Diameter wiel: 1,4 meter
• Zware wiellagers
• Eenvoudig uitgevoerd

De acrobaat is een eenvoudige machine die geplaatst wordt in 
de driepuntshefi nrichƟ ng van de tractor en aangedreven wordt 
door de trekkracht van de tractor. Door zijn geringe gewicht past 
de machine achter compacƩ ractoren vanaf 10 pk. De acrobaat is 
inzetbaar voor zowel het harken als het schudden van het gewas.
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Hooibouw

CBR Ceccato cirkelschudder
Voor semiprofessioneel en professioneel gebruik

• CBR Ceccato cirkelschudder
Specifi caƟ es

• 2 rotoren met 5 tandarmen
• Werkbreedte: 2 meter
• Transportbreedte: 1,6 meter

De cirkelschudder van CBR Ceccato is een compacte rotorschud-
der met een werkbreedte van 2 meter. In transportstand is deze 
schudder slechts 1,6 meter breed. 

CBR Ceccato combinaƟ e cirkelschudder/-hark
Voor parƟ culier en semiprofessioneel gebruik

• CBR Ceccato combinaƟ e cirkelschudder/-hark
Specifi caƟ es

• 2 rotoren met 6 tandarmen
• Werkbreedte: 2,6 meter
• Verstelbaar zwadbord (dikte zwad) 

De unieke combinaƟ e van schudden en harken! De cirkelschud-
der/-hark is de ideale combinaƟ emachine voor een mooi resultaat 
met zowel schudden als harken.

CBR Ceccato cirkelharken
Voor professioneel gebruik

• CBR Ceccato cirkelhark 1,7 meter
• CBR Ceccato cirkelhark 2,0 meter
• CBR Ceccato cirkelhark 2,4 meter

Specifi caƟ es
• Voorzien van zware gelagerde curvebaan in oliebad
• 8 afneembare tandarmen
• Instelbaar zwadbord

Deze cirkelhark heeŌ  een verstelbaar zwadbord en
afneembare tandarmen, waardoor hij zeer
compact te transporteren is. 
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Hooibouw

CBR Ceccato bandharken
Voor semiprofessioneel gebruik

• CBR Ceccato bandhark 1,25 m, 2 tandrijen
• CBR Ceccato bandhark 1,45 m, 2 tandrijen
• CBR Ceccato bandhark 1,60 m, 3 tandrijen
• CBR Ceccato bandhark 1,80 m, 3 tandrijen

De CBR Ceccato bandharken vragen weinig vermogen en zijn com-
pact gebouwd, speciaal voor het gebruik achter compacƩ ractoren.

Deze bandharken worden veel gebruikt door boeren, rieƩ elers, 
aannemers en natuurorganisaƟ es vanwege hun geringe gewicht en 
lage vermogensvraag.
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Grondbewerking

Majar wentelploegen
Voor semiprofessioneel en professioneel gebruik

1 schaar-ploegen
Voor semiprofessioneel en professioneel gebruik

• Majar 8" 1 schaar-ploeg - 12 tot 20 pk
• Majar 10" 1 schaar-ploeg - 16 tot 35 pk
• Majar 12" 1 schaar-ploeg - 20 tot 45 pk
• Majar 14" 1 schaar-ploeg - 20 tot 45 pk

Hydro 2 schaar-ploegen
Voor professioneel gebruik

• Majar 10" hydro 2 schaar-ploeg - 30 tot 50 pk
• Majar 12" hydro 2 schaar-ploeg - 35 tot 60 pk
• Majar 14" hydro 2 schaar-ploeg - 40 tot 70 pk

OPTIE 
• Hydraulisch wentelen 1 schaar-uitvoering (op aanvraag)

De Majar wentelploegen zijn zowel in ontwerp als producƟ e volle-
dig Frans fabricaat. De ploegen zijn zwaar uitgevoerd en voorzien 
van een uniek wentelsysteem (mechanisch, maar zeer licht). 
Hydraulisch wentelen opƟ oneel leverbaar.
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Grondbewerking

Majar frezen
Voor parƟ culier en semiprofessioneel gebruik

RFIX-serie
• Majar RFIX85 - 0,85 meter
• Majar RFIX105 - 1,05 meter

RDM-serie - met 43 cm zijdelings verstelbare driepunt

• Majar RDM125 - 1,25 meter, 43 cm verstek
• Majar RDM140 - 1,40 meter, 43 cm verstek

OPTIE
• AŌ akas met breekbout (sterk aan te raden)

De Majar frezen - voor tractoren van 12 tot 30 pk - zijn robuust 
uitgevoerd en voorzien van een zware keƫ  ngaandrijving met auto-
maƟ sche spanner. De RDM-serie frezen zijn uitgevoerd met een 
zijdelings verstelbare driepuntsaankoppeling. Dit houdt in dat de 
frees traploos tot 43 cm in verstek aangekoppeld kan worden. 

Muratori zware grondfrezen
Voor semiprofessioneel en professioneel gebruik

MZ4-serie - voor tractoren van 15 tot 40 pk
Voor semiprofessioneel en professioneel gebruik

• Muratori MZ4-105 - 1,05 meter
• Muratori MZ4-125 - 1,25 meter
• Muratori MZ4-145 - 1,45 meter
• Muratori MZ4-165 - 1,65 meter

MZ6-serie - voor tractoren van 35 tot 55 pk
Voor professioneel gebruik

• Muratori MZ6-165 - 1,65 meter
• Muratori MZ6-185 - 1,85 meter

OPTIES
• Spijlen- of gaasrol voor MZ6-uitvoering
• AŌ akas met breekbout

De Muratori zware grondfrezen voor compacƩ ractoren tot 55 pk 
zijn voorzien van zes extra messen op de schijf, waardoor ze erg 
goed overweg kunnen met een graszode en groenbemester.
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Grondbewerking

Muratori overtopfrezen MZ3X en MZ4X
Voor parƟ culier, semiprofessioneel en professioneel gebruik

MZ3X-serie - voor tractoren van 10 tot 25 pk
Voor parƟ culier en semiprofessioneel gebruik

• Muratori MZ3X-85 - 0,85 meter
• Muratori MZ3X-105 - 1,05 meter
• Muratori MZ3X-125 - 1,25 meter
• Muratori MZ3X-135 -1,35 meter

MZ4X-serie - voor tractoren van 15 tot 35 pk
Voor professioneel gebruik

• Muratori MZ4X-85 - 0,85 meter
• Muratori MZ4X-105 - 1,05 meter
• Muratori MZ4X-125 - 1,25 meter

OPTIES
• AŌ akas met breekbout MZ3X (standaard bij MZ4X)
• Spijlenrol MZ3X
• Gaasrol MZ4 (zie MZ4SXL-serie op pagina 30)

De Muratori MZ3X en MZ4X overtopfrezen zijn speciaal ontwikkeld 
voor tractoren van 12 tot 35 pk. De frezen draaien tegen de rijrich-
Ɵ ng in. Aan de achterzijde zijn ze voorzien van een spijlenbord, 
waarmee graszoden en onkruid direct ondergewerkt worden. 
Hierdoor wordt een schoon, zwart zaaibed gecreëerd.
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Grondbewerking

Muratori overtopfrezen SXL
Voor professioneel gebruik

MZ4SXL-serie - voor tractoren van 15 tot 35 pk
• Muratori MZ4SXL-85 - 0,85 meter
• Muratori MZ4SXL-105 - 1,05 meter
• Muratori MZ4SXL-125 - 1,25 meter

MZ62SXL-serie - voor tractoren van 25 tot 45 pk
• Muratori MZ62SXL-125 - 1,25 meter
• Muratori MZ62SXL-145 - 1,45 meter
• Muratori MZ62SXL-165 - 1,65 meter

MZ9SXL-serie - voor tractoren van 35 tot 60 pk
• Muratori MZ9SXL-145 - 1,45 meter
• Muratori MZ9SXL-165 - 1,65 meter
• Muratori MZ9SXL-185 - 1,85 meter

De Muratori overtopfrezen zijn standaard voorzien van een aŌ akas 
met breekbout. 

OPTIES
• Zaaikit (m.u.v. MZ4SXL - 85)
• AŌ akas met fricƟ ekoppeling
• Leverbaar met pakkerrol (m.u.v. MZ4SXL - 85 en

 MZ9SXL - 185)

De Muratori overtopfrezen zijn voorzien van een zware aandrijf-
lijn met een zijdelings verstelbare driepuntsaankoppeling en een 
gaasrol met een diameter van 340 mm. Deze gaasrol is voorzien 
van een spiraalvormig binnenwerk dat verstoppingen voorkomt. 
De Muratori overtopfrezen worden gebruikt om graszoden, stenen 
of onkruid kapot te frezen en direct onder te werken om zo een 
schoon zaaibed te creëren.
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Grondbewerking

Farmax spiƞ rezen SERP en ERP
Voor professioneel gebruik

• Farmax SERP 90 - werkbreedte 90 cm
• Farmax SERP 105 - werkbreedte 105 cm
• Farmax SERP 125 - werkbreedte 125 cm
• Farmax ERP 140 - werkbreedte 140 cm
• Farmax ERP 155 - werkbreedte 155 cm

OPTIE
• Aangedreven eggenrol

De Farmax spiƞ rezen zijn ontworpen voor het zware werk achter 
vierwielige compacƩ ractoren vanaf 15 pk. Ze leveren een erg mooi 
resultaat door de speciale schoppen die voorkomen dat er een 
ploegzool ontstaat. De frezen zijn voorzien van afstrijkers en zij 
leverbaar met een aangedreven eggenrol. 

Een aŌ akas met breekbout is standaard bij alle Farmax spiƞ rezen.

Farmax spiƞ rezen SRP
Voor professioneel gebruik

• Farmax SRP 140 - werkbreedte 140 cm, 35 pk
• Farmax SRP 155 - werkbreedte 155 cm, 40 pk
• Farmax SRP 185 - werkbreedte 185 cm, 45 pk
• Farmax SRP 210 - werkbreedte 210 cm, 50 pk

OPTIE
• Aangedreven eggenrol

De SRP-spiƞ rezen zijn geschikt voor tractoren tot 60 pk. Door hun 
verscheidenheid in werkbreedtes zijn ze zeer geschikt voor gebruik 
in de groenteteelt, boomkwekerijen, fruiƩ eelt en kassen. De SRP 
spiƞ rees is standaard uitgerust met twee woelkouters en kan 
voorzien worden van een aangedreven eggenrol. De werkdiepte 
bedraagt 45 cm.

Een aŌ akas met breekbout is standaard bij alle Farmax spiƞ rezen.
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Grondbewerking

Tecma rotorkopeggen voor tweewielige tractoren
Voor semiprofessioneel en professioneel gebruik

• Tecma MG 600 - totale breedte: 0,80 m
• Tecma MG 800 - totale breedte: 1,02 m
• Tecma MG 1000 - totale breedte: 1,27 m
• Tecma MG 1300 - totale breedte: 1,50 m

OPTIES
• Standaard aankoppeling
• Snelkoppeling
• Agria 2500/3400/5500/5900 aankoppeling

De Tecma rotorkopeg is ontworpen voor het gebruik aan twee-
wielige tractoren en is op aanvraag leverbaar voor vrijwel elk type 
tweewielige tractor. De rotorkopeg is standaard voorzien van een 
gaasrol en kan uitgevoerd worden met de Tecma zaaikit (zie pagina 
33).
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Grondbewerking

Tecma rotorkopeggen driepuntsaankoppeling
Voor semiprofessioneel en professioneel gebruik

• Tecma MGT 800 - totale breedte: 1,02 m
• Tecma MGT 1000 - totale breedte: 1,27 m
• Tecma MGT 1300 - totale breedte: 1,53 m
• Tecma MGT 1500 - totale breedte: 1,76 m
• Tecma MGT 1800 - totale breedte: 1,99 m

OPTIES
• Spijlenrol
• Zaaikit

De Tecma rotorkopeg is uitermate geschikt voor het bewerken van 
een voorbewerkte bodem. De ondergrond wordt tafelvlak gelegd 
en zaaiklaar gemaakt. Deze eg is standaard voorzien van een 
gaasrol (320 mm) en aŌ akas met breekbout. Het wordt sterk aan-
geraden de rotorkopeg te gebruiken in combinaƟ e met de Tecma 
zaaikit (zie hieronder).

Een aŌ akas met breekbout is standaard bij de rotorkopeggen.

Tecma zaaikit SMG (opƟ oneel)
Voor semiprofessioneel en professioneel gebruik

• Zaaikit Tecma SMG 800 - werkbreedte: 0,84 m
• Zaaikit Tecma SMG 1000 - werkbreedte: 1,07 m
• Zaaikit Tecma SMG 1300 - werkbreedte: 1,30 m
• Zaaikit Tecma SMG 1500 - werkbreedte: 1,52 m
• Zaaikit Tecma SMG 1800 - werkbreedte: 1,75 m

OPTIE
• Afstandsbediening met bowdenkabel

De Tecma zaaikit SMG is passend op de MG en MGT Tecma rotor-
kopeggen en pas te maken op andere merken rotorkopeggen of 
machines. De zaaikit is volledig in rvs uitgevoerd en voorzien van 
een roerder en debietregeling. De zaaikit wordt mechanisch aan-
gedreven door een loopwiel op de gaasrol.

Let op, deze zaaikit is opƟ oneel en valt daarom buiten
de voorwaarden voor graƟ s levering.
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Grondbewerking

Muratori rotorkopeggen
Voor semiprofessioneel en professioneel gebruik

• Muratori ME1-90 - 0,9 m
• Muratori ME1-110 - 1,1 m 
• Muratori ME1-130 - 1,3 m
• Muratori ME1-150 - 1,5 m
• Muratori ME1-170 - 1,7 m

OPTIES  
• Pakkerrol i.p.v. gaasrol
• Zaaikit (m.u.v. ME1-90)
• EgalisaƟ ebord passend voor en achter

De rotorkopeggen van Muratori zijn zeer geschikt voor het egali-
seren en zaaiklaar maken van een voorbewerkte bodem. Ze zijn 
uitgevoerd met zware mestanden met een grote rotorafstand. 
Hierdoor zijn de rotorkopeggen geschikt voor volveldse inzet.

De Muratori rotorkopeggen zijn leverbaar met spijlenrol, gaasrol of 
pakkerrol (tegen meerprijs).

Muratori zware rotorkopeggen
Voor professioneel gebruik

• Muratori ME22-130 - 1,3 m
• Muratori ME22-150 - 1,5 m
• Muratori ME22-170 - 1,7 m
• Muratori ME22-190 - 1,9 m

OPTIES  
• Pakkerrol i.p.v. gaasrol
• Zaaikit
• EgalisaƟ ebord passend voor en achter

De zware ME22-rotorkopeggen zijn zeer geschikt voor gebruik 
achter compact- en smalspoortractoren van 30 tot 80 pk. Ze zijn 
uitgevoerd met een zware aandrijving en hebben mestanden met 
een grote rotorafstand. Dit maakt ze geschikt voor professioneel 
gebruik. De Muratori rotorkopeggen zijn leverbaar met spijlenrol, 
gaasrol of (tegen meerprijs) pakkerrol.
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Erf-, weide- en manegetoebehoren

Morgnieux aŌ akasaangedreven kunstmeststrooiers
Voor parƟ culier en semiprofessioneel gebruik

• Morgnieux ECP 250 - 220 liter, 290 kg
• Morgnieux ECP 180 PVC - 280 liter, 200 kg
• Morgnieux ECP 400 PVC - 300 liter, 390 kg

De Morgnieux kunstmeststrooier is aŌ akasaangedreven, past in de 
driepuntshefi nrichƟ ng van de tractor en is geschikt voor het strooi-
en van kunstmest en zaden. Door plaatsing van een zoutkit kan 
deze strooier ook ingezet worden voor het strooien van zout.

Morgnieux getrokken kunstmeststrooier
Voor semiprofessioneel gebruik

• Morgnieux ECT 180 - 165 liter, 200 kg

De getrokken kunstmeststrooier van Morgnieux is uitermate ge-
schikt voor het gebruik achter een quad, compacƩ ractor of auto. 
De machine wordt aangedreven door de wielen en is voorzien van 
een tandwielkast die de rvs strooischijf aandrijŌ . Door plaatsing 
van een zoutkit kan deze strooier ook ingezet worden voor het 
strooien van zout.

Rumex veegmachines voor tractoren
Voor semiprofessioneel en professioneel gebruik

• Rumex VM 1250 voor tractoren - 1,2 meter
• Rumex VM 1550 voor tractoren - 1,5 meter

OPTIES
• Opvangbak
• Hydraulische aandrijving i.p.v. aŌ akas
• Hydraulische schuinstelling
• Hydraulische lediging opvangbak

De Rumex veegmachines zijn voorzien van een mechanische 
schuinstelling en uitgevoerd met zijdelingse keƫ  ngoverbrenging. 

Ze hebben een grote borstel (diameter 520 
mm) en kunnen uitgebreid worden met een 
kiepbare opvangbak.



Erf-, weide- en manegetoebehoren

Wiedenmann aŌ akasaangedreven frontveegmachines
Voor professioneel gebruik

Wiedenmann Combi Clean 23-serie
420 mm borstel, links- en rechtsom in verstek te plaatsen

• Combi Clean 2352 - werkbr.; 1,1 m, in verstek: 0,95 m
• Combi Clean 2353 - werkbr.: 1,3 m, in verstek: 1,15 m
• Combi Clean 2354 - werkbr.: 1,5 m, in verstek: 1,35 m

OPTIES
• Opvangbak 1,1 meter, 110 liter
• Opvangbak 1,3 meter, 130 liter
• Opvangbak 1,5 meter, 150 liter
• Hydraulisch aangedreven zijbezem

Wiedenmann Combi Clean 26-serie
500 mm borstel, links- en rechtsom in verstek te plaatsen

• Combi Clean 2602 - werkbr.: 1,35 m, in verstek: 1,15 m
• Combi Clean 2603 - werkbr.: 1,55 m, in verstek: 1,35 m
• Combi Clean 2604 - werkbr.: 1,75 m, in verstek: 1,55 m

OPTIES
• Opvangbak 1,35 meter, 130 liter
• Opvangbak 1,55 meter, 150 liter
• Opvangbak 1,75 meter, 170 liter
• Hydraulisch aangedreven zijbezem

Deze professionele frontgedragen veegmachines zijn voorzien 
van een pendelinrichƟ ng die past in de A-bokaankoppeling van 
compacƩ ractoren.

De maaiers zijn standaard leverbaar met A-bokaankoppeling en 
in 1.000 of 2.000 rpm uitvoering, zowel links- als rechtsdraaiend. 
De machine is aŌ akasaangedreven, maar kan ook hydraulisch 
aangedreven worden (bij de 23-serie vanaf 35 l/min en 150 bar; bij 
de 26-serie vanaf 40 l/min en 150 bar).

Deze veegmachines worden standaard geleverd met een hydrauli-
sche verstekcilinder die bij het plaatsen van de opvangbak gebruikt 
kan worden voor het lossen ervan. Het verstek wordt dan met een 
stang vastgezet.
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Erf-, weide- en manegetoebehoren

MW machines manegebakvlakkers
Voor parƟ culier en semiprofessioneel gebruik

• MW machines manegebakvlakker 1,2 meter
• MW machines manegebakvlakker 1,5 meter
• MW machines manegebakvlakker 1,8 meter

OPTIES
• Kantwiel
• Kantwiel met kantploeg

De manegebakvlakker van MW machines maakt de manegebak los 
en vlakt hem in één werkgang. De gebogen eggentanden maken 
eerst de bodem los, waarna – door de vorm van de vlakker en het 
achterbord – de bak geëgaliseerd en licht aangedrukt wordt.

MW machines manegebodemvlakkers PRO
Voor professioneel gebruik

• MW machines manegebodemvlakker PRO 1600
 Voor tractoren vanaf 26 pk en 700 kg hefvermogen

• MW machines manegebodemvlakker PRO 2000
 Voor tractoren vanaf 30 pk en 800 kg hefvermogen

De MW machines bodemvlakkers zijn voorzien van een spoorvol-
gende aankoppelbok en een instelbare kantelploeg met kantwiel.

De vlakkers hebben twee rijen tanden die de toplaag openmaken 
met daarnaast een instelbare glijplaat met instelbare gaasrol voor 
het afwerken van de bodem. Dit zorgt voor een gelijkmaƟ ge bo-
demverdichƟ ng en afvlakking van gaten of andere oneff enheden in 
de bak. Het resultaat: een egale toplaag.
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Erf-, weide- en manegetoebehoren

MW machines getrokken werktuigen
Voor parƟ culier gebruik

• MW machines getrokken weidesleep 1,35 m
• MW machines getr. manegebakvlakker 1,2 m

OPTIE
• Kantwiel voor manegebakvlakker

De getrokken weideslepen en manegebakvlakkers met wielstel van 
MW machines zijn speciaal ontworpen voor het gebruik achter 
quad, auto of zware zitmaaier.

MW machines weideslepen
Voor semiprofessioneel en professioneel gebruik

• MW machines weidesleep 1,35 meter
• MW machines weidesleep 2,0 meter

De weideslepen van MW machines acƟ veren het gras en
egaliseren de ondergrond (molshopen en uitwerpselen).
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Scheppen en laden

MW machines transport- en gigantbakken
Voor semiprofessioneel en professioneel gebruik

• MW machines transportbak 1 m - 0,5 m x 0,6 m
• MW machines gigantbak 1,2 m - 0,5 m x 0,6 m
• MW machines gigantbak 1,5 m - 0,5 m x 0,6 m

Specifi caƟ es
• Laadvermogen transportbak: 400 kg
• Laadvermogen gigantbakken: 500 kg
• Volledig gestraald en gepoedercoat

De MW machines transport- en gigantbakken - geschikt voor trac-
toren van 10 tot 30 pk - zijn compact geconstrueerd, mechanisch 
kiepbaar, zelfsluitend en voorzien van een hardstalen slijtstrip.

MW machines pallet-/balenvorken
Voor semiprofessioneel en professioneel gebruik

• MW machines pallet-/balenvork 500 kg
• MW machines pallet-/balenvork 1.500 kg

De pallet-/balenvorken van MW machines hebben een laadvermo-
gen van 500 kg of 1.500 kg.

MW machines hydraulische stapelaars
Voor semiprofessioneel en professioneel gebruik

• MW machines EL 6 - hefvermogen: 600 kg
• MW machines EL 10 - hefvermogen: 1.000 kg

 
De MW machines stapelaar heeŌ  een opklapbare hefmast met 
een heĬ oogte van 2 meter. De stapelaar heeŌ  verstelbare vorken 
en is voorzien van een hydraulische topstang om de machine 
verƟ caal te verstellen. De speciale looprollen geven de hefmast 
extra stabiliteit en zorgen voor een maximaal 
hefvermogen op een verharde ondergrond.
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Scheppen en laden

Morgnieux kippers
Voor parƟ culier en semiprofessioneel gebruik

• Morgnieux RL 1000 - 1.000 kg, manueel, 155/70 R13
• Morgnieux RL 1000 H - 1.000 kg, hydraul., 155/70 R13

OPTIES
• Gras-/bladschoƩ en 1 meter hoog
• Brede gazonbanden 23x8.50-12

Specifi caƟ es
• Standaard uitgevoerd met enkelwerkende cilinder
• Aankoppeling ondertrekhaak
• Standaard voorzien van verlichƟ ng
• Alleen voor off road gebruik (geen wegtoelaƟ ng)
• Inwendige bakmaat: 194 x 114 x 35 cm

De Morgnieux kippers zijn speciaal ontworpen voor het gebruik 
achter compacƩ ractoren en zijn hydraulisch of manueel kiepbaar. 
De zijschoƩ en, de achterklep en het voorschot kunnen geopend 
worden en zijn demontabel.
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Scheppen en laden

Majar kippers
Voor professioneel gebruik

• Majar RMTB1020
 1.000 kg, 6.00-9, uitwendige bakmaat: 200 x 120 x 35 cm

• Majar RMTB2225
 2.200 kg, 225/70R15, uitw. bakmaat: 250 x 130 x 35 cm

• Majar RMTB2225M
 2.200 kg, 225/70R15, uitw. bakmaat: 250 x 130 x 35 cm

OPTIES
• Gras-/bladschoƩ en 1 meter hoog RMBT1020
• Gras-/bladschoƩ en 1 meter hoog RMBT2225

Specifi caƟ es
• Standaard uitgevoerd met enkelwerkende cilinder
• Hydraulisch kiepbaar
• Aankoppeling verstelbare ondertrekhaak
• Alleen voor off road gebruik (geen wegtoelaƟ ng)
• Neerklapbare schoƩ en (m.u.v. RMTB2225M)
• Vaste bak met neerklapbare achterklep (RMTB2225M)

De Majar kippers zijn zeer compact en robuust gebouwd en spe-
ciaal ontworpen voor het gebruik achter compacƩ ractoren.

RMTB1020 (met neerklapbare 
schoƩ en)

RMTB2225 (met neerklapbare 
schoƩ en en gras-/bladschot-
ten)

RMTB2225M (met vaste bak)



Scheppen en laden

MW machines Miniloader
Voor professioneel gebruik

• MW machines Miniloader basisuitvoering
Compleet met bak en alle benodigde hydrauliek

 Ongemonteerd
• MW machines Miniloader afneembaar

Compleet met bak en alle benodigde hydrauliek
 Ongemonteerd

De lader dient voorzien te worden van een set aanbouwdelen 
volgens tractorspecifi caƟ es.

Onderwerken Miniloader basisuitvoering leverbaar voor:
• Iseki Sial 17/19/173/193
• Kubota B1500/1600
• Kubota Aste A-15/17/19

Onderwerken Miniloader afneembaar leverbaar voor:
• Bobcat CT1025
• Fieldtrac 180/224
• KioƟ  CS2610
• Kubota BX2200/2350
• Kubota GB16/18/20
• Mitsubishi MT180/1400/1600
• New Holland TC318/321/324 en TZ24
• Shibaura ST318/321/324
• Shibaura SX24/25/26
• Yanmar SA221/222
• Yanmar SA326/424/426

Andere merken en typen op aanvraag.

OPTIES
• Montage
• Snelwisselsysteem aanbouwwerktuigen (alleen voor   

 basisuitvoering)
• Derde hydraulische funcƟ e (alleen voor basisuitvoering)
• Derde hydraulische funcƟ e via joysƟ ck (alleen voor af-

 neembare uitvoering)
• VenƟ el met zweefstand
• Levering exclusief venƟ elenblok en joysƟ ck

De MW machines Miniloader is Nederlands fabricaat en is voor-
zien van Europese kwaliteitscomponenten. De lader is compact ge-
bouwd binnen de wielbasis van de tractor en standaard uitgerust 
met een 1,1 meter bak.
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Scheppen en laden

MW machines Maxiloader afneembaar met parallellogram
Voor professioneel gebruik

• Maxiloader - afneembaar, met parallellogram
 Compleet met bak en alle benodigde hydrauliek 
 Ongemonteerd

De lader dient voorzien te worden van een set aanbouwdelen 
volgens tractorspecifi caƟ es. Leverbaar voor:

• Iseki TA207/227/247
• Iseki TA210/230/250
• Iseki TA215/235/255
• Kubota GL19/21/23/25
• Kubota STV32/36/40
• Shibaura ST330/333  
• Yanmar SA326/424/626
• Yanmar YT235

Andere merken en typen op aanvraag.

OPTIES
• Montage
• Derde hydraulische funcƟ e via joysƟ ck
• VenƟ el met zweefstand
• Levering exclusief venƟ elenblok en joysƟ ck

De MW machines Maxiloader is Nederlands fabricaat en is voor-
zien van Europese kwaliteitscomponenten. De lader is compact 
gebouwd binnen de wielbasis van de tractor, voorzien van een 
snelwisselsysteem voor de aanbouwdelen en standaard uitgerust 
met een 1,4 meter bak.

Deze afneembare Maxiloader is voorzien van luxe joysƟ ckbe-
diening met bowdenkabels en parallellogram en is middels een 
snelwisselsysteem volledig afneembaar van de tractor.



Scheppen en laden

MW machines palletvork
• Palletvork Miniloader

 Met vaste lepels
• Palletvork Maxiloader

 Met verstelbare lepels

MW machines bakken met bovenklem
• Hydraulische bovenklem Miniloader

 Te monteren boven op originele Miniloaderbak
• 1,2 m bak met hydraulische bovenklem

 Complete bak voor Mini- en Maxiloader
• 1,4 m bak met hydraulische bovenklem

 Complete bak voor Maxiloader

MW machines mestprikker en mestgrijpers
• Mestprikker 1,2 meter

 Zonder bovenklem, voor Mini- en Maxiloader
• Hydraulische mestgrijper 1,2 meter

 Met hydraulische bovenklem, voor Miniloader
• Hydraulische mestgrijper 1,4 meter

 Met hydraulische bovenklem, voor Maxiloader

MW machines balenprikker en balenklem
• Balenprikker met 2 prikkers

 Voor Mini- en Maxiloader
• Hydraulische balenklem Maxiloader

 Hydraulisch aangestuurd, voor Maxiloader

MW machines sneeuwschuif
• Sneeuwschuif LSE 130, 1,3 meter

 Voor Miniloader, met MW machines aankoppeling 
• Sneeuwschuif LS 150, 1,5 meter

 Voor Maxiloader, met MW machines aankoppeling 
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Scheppen en laden

Tifermec graafarmen / backhoes
Voor semiprofessioneel en professioneel gebruik

• Tifermec BA13 graafarm
 Voor tractoren vanaf 650 kg 

• Tifermec L16 graafarm
 Voor tractoren vanaf 850 kg 

• Tifermec 18 TIX graafarm
 Voor tractoren vanaf 1.300 kg 

• Tifermec 22 TIX graafarm
 Voor tractoren vanaf 1.600 kg 

OPTIES
• Extra brede grondbak
• V-bak/slotenbak
• Bomenknijper
• Grondboor
• Knijperbak

Specifi caƟ es
• AŌ akasaangedreven
• Bediening middels twee joysƟ cks
• Hydraulische stabilisaƟ evoeten
• SideshiŌ -frame met hydraulische blokkering (m.u.v. BA13)

De graafarm van Tifermec is te plaatsen in de driepuntshefi nrich-
Ɵ ng van de tractor. De aandrijving geschiedt door middel van de 
aŌ akas van de tractor. De machine is volledig hydraulisch aange-
dreven en wordt bediend met twee joysƟ cks.

De Tifermec graafarm is voorzien van hydraulische stabilisaƟ evoe-
ten en een sideshiŌ -frame met hydraulische blokkering (m.u.v. 
BA13) waarmee de graafarm van links naar rechts over het frame 
verschoven kan worden. Standaard is de machine voorzien van 
een 300 mm brede bak; de 22 TIX heeŌ  een 400 mm brede bak.



GRATIS LEVERING DOOR HEEL NEDERLAND                                            46

Opvangsystemen

Morgnieux truckloaders
Voor semiprofessioneel en professioneel gebruik

Morgnieux levert een complete lijn truckloaders die gemaakt zijn 
voor het opzuigen van grote hoeveelheden afval of bladeren. De 
truckloaders zijn in diverse uitvoeringen verkrijgbaar en kunnen 
uitgevoerd worden met tal van opƟ es. Ze kunnen geleverd worden 
met een eigen onderstel of met een koppelsysteem voor aanhan-
ger, trailer of kipper.

Morgnieux heeŌ  een eigen uniek koppelsysteem voor zijn zui-
gunits ontwikkeld onder de naam LQS. Dit systeem maakt het 
mogelijk dat de zuigunit door slechts één persoon aan de wagen 
te koppelen is en dat de zuigunit gestald kan worden op de wielen 
van het LQS-hefsysteem. 

Specifi caƟ es
• Zwaar turbinewiel met zes schoepen
• Turbineaandrijving met centrifugaalkoppeling (voor 352 MS 14 BM en 400 MS-E 14 BM)
• Verwisselbare Creusabro-slijtplaat in binnenvoering turbine (m.u.v. 352 MS 14 BM)
• Voorzien van 200 mm zuigslang met zuigmond en draagharnas

Let op! De elektrostartende motoren worden geleverd zonder accu.

Uitvoeringen

Model Doorsnede 
turbine Vermogen Motor Lengte 

slang Gewicht

280 MS 7 VM 280 mm 6,5 pk Vanguard 3,3 m 69 kg

352 MS 14 BM 350 mm 14 pk Briggs & StraƩ on 3,3 m 114 kg

400 MS-E 14 BM 400 mm 14 pk Briggs & StraƩ on 3,3 m 175 kg

400 MS 13 HM 400 mm 13 pk Honda 5 m 185 kg

400 MS 13 HE 400 mm 13 pk elektrostart Honda 5 m 185 kg

400 MS 16 VE 400 mm 16 pk elektrostart Vanguard 5 m 193 kg
In dit overzicht is de aankoppeling niet inbegrepen. 

OPTIES
• 352 MS ophangbeugels voor montage aan kar
• 400 MS ophangbeugels voor montage aan kar
• LQS-koppelsysteem
• Koppelstuk 352 MS op aanhangeronderstel
• Centrifugaalkoppeling voor 352 MS en 400 MS-E
• Extra slanggeleiding voor 352 MS en 400 MS-E (standaard)
• Verlengstuk afvoerpijp 500 mm voor 400 MS
• Loopwiel aan zuigmond
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Opvangsystemen

Morgnieux truckloader met onderstel
Voor professioneel gebruik
Morgnieux levert een complete lijn truckloaders die geschikt zijn 
voor het opzuigen van grote hoeveelheden afval of bladeren. De 
truckloader met onderstel is voorzien van een 500 kg aanhange-
ronderstel met complete wegverlichƟ ng.

Specifi caƟ es
• Zwaar turbinewiel met zes schoepen 
• Turbineaandrijving met centrifugaalkoppeling 
• Binnenvoering turbine voorzien van verwisselbare

 Creusabro-slijtplaat
• Voorzien van 200 mm zuigslang met zuigmond en

 draagharnas
• 500 kg aanhangeronderstel met complete wegverlichƟ ng 

Let op! De elektrostartende motoren worden geleverd zonder accu.

Uitvoering

Model Doorsnede 
turbine Vermogen Motor Lengte 

slang Gewicht

500 MS 23 VE CR 500 mm 23 pk elektrostart Vanguard 5 m 360 kg

OPTIES
• Verlengstuk afvoerpijp 500 mm voor 400 MS
• Loopwiel aan zuigmond
• Reservewiel voor aanhangeronderstel
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Opvangsystemen

Morgnieux grasopvangsystemen
Voor professioneel gebruik

• Morgnieux Turbo 530 LD - vanaf 17 pk
 Manueel openen, inhoud: 530 liter, gewicht: 240 kg

De professionele grasopvangsystemen van Morgnieux kunnen in 
de hefi nrichƟ ng van de tractor geplaatst worden. De achtervan-
gers zijn uitgevoerd met een 400 mm turbine met zes schoepen.

Morgnieux grasopvangsystemen – hoogkiepuitvoeringen
Voor professioneel gebruik

• Morgnieux Turbo 530 HD - vanaf 17 pk
 Hydraulisch heff en en openen, inh.: 530 liter, gew.: 240 kg

• Morgnieux Turbo 790 HD - vanaf 25 pk
 Hydraulisch heff en en openen, inh.: 790 liter, gew.: 270 kg

OPTIES
• Aanpassing volgens tractorspecifi caƟ es
• Hydraulische lossing Turbo 530 HD
• Volmelder (zoemer)
• Set loopwielen
• Elektronisch venƟ el voor splitsing van 1 x dw venƟ el

 naar 2 x dw venƟ el

De professionele grasopvangsystemen van Morgnieux zijn ook 
verkrijgbaar in hoogkiepuitvoeringen.

Morgnieux aŌ akasaangedreven zuigunit
Voor semiprofessioneel en professioneel gebruik

• Morgnieux zuigunit 400 MSP
De aŌ akasaangedreven zuigunit van Morgnieux is speciaal ontwor-
pen voor het opzuigen van blad, zwerfvuil, gras en houtsnippers. 
Hij heeŌ  een draaibare en instelbare blaaspijp, een turbinedoor-
snede van 400 mm en een trekhaak waaraan een wagen of kipper 
van max. 1.000 kg gekoppeld kan worden.



49          MW MACHINES BV - CATALOGUS 2024

Winterdienst

Morgnieux aŌ akasaangedreven zoutstrooiers
Voor parƟ culier, semiprofessioneel en professioneel gebruik

• Morgnieux ECP 250 - capaciteit: 220 liter, 290 kg
• Morgnieux ECP 180 PVC - capaciteit: 180 liter, 200 kg
• Morgnieux ECP 400 PVC - capaciteit: 300 liter, 390 kg

De Morgnieux aŌ akasaangedreven zoutstrooiers zijn standaard 
voorzien van een agitator, een vulzeef, een strooibreedtebegrens-
kap en een waterdichte afdekhoes die voorkomt dat sneeuw of 
regen in de strooier kan lekken.

Deze zoutstrooiers kunnen ook ingezet worden voor het strooien 
van kunstmest en zaden.

Morgnieux getrokken zoutstrooier
Voor parƟ culier, semiprofessioneel en professioneel gebruik

• Morgnieux ECT 180 - capaciteit: 165 liter, 200 kg

De getrokken zoutstrooier van Morgnieux is uitermate geschikt 
voor het gebruik achter een quad, compacƩ ractor of auto. De 
strooier is standaard voorzien van agitator, vulzeef, strooibreedte-
begrenskap en waterdichte afdekhoes.

Deze getrokken zoutstrooier kan ook ingezet worden voor het
strooien van kunstmest en zaden.



Winterdienst

Morgnieux LSE 130 sneeuwschuif
Voor parƟ culier en semiprofessioneel gebruik

• Morgnieux sneeuwschuif LSE 130 - 1,3 meter

OPTIES
• Hydraulische hoekverstelling LSE
• Mechanisch hefsysteem LSE
• Hydraulisch hefsysteem LSE
• Verbredingskit tot 1,7 m
• VerlichƟ ng
• Cat. 1 driepuntsaankoppeling
• Aankoppeldriehoek A-bok fronthef
• Polyethyleen 1,3 m rubber 
• Polyethyleen 1,7 m rubber 
• Aankoppeling aan Kubota F1900

De Morgnieux LSE 130 sneeuwschuif is ontworpen voor semi-
professioneel gebruik en is geschikt voor tractoren en zware die-
selzitmaaiers tot 24 pk.

De schuif kan geleverd worden met diverse aankoppelmogelijk-
heden, waaronder een driepuntsaankoppeling en montage in 
A-bok. Ook aankoppeling met behulp van een eigen hydraulisch 
fronthefsysteem is mogelijk. Hierbij kan zonder fronthef aan de 
tractor toch gebruik worden gemaakt van een hydraulisch geheven 
sneeuwschuif aan de voorzijde van de tractor.

Hydraulisch hefsysteem Morgnieux LSE
Voor parƟ culier en semiprofessioneel gebruik

• Hydraulisch hefsysteem Morgnieux LSE 130

Morgnieux heeŌ  voor zijn sneeuwschuiven een eigen hydraulisch 
hefsysteem ontworpen voor tractoren zonder fronthefi nrichƟ ng. 
Dit hydraulische hefsysteem kan gemonteerd worden op de 
neus van de tractor en zorgt voor de hydraulische heffi  ng van de 
sneeuwschuif. De tractor dient hiervoor wel voorzien te zijn van 
een hydraulisch enkelwerkend of dubbelwerkend venƟ el.
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Winterdienst

Morgnieux LS sneeuwschuiven
Voor professioneel gebruik

• Morgnieux sneeuwschuif LS 150 - 1,5 meter
• Morgnieux sneeuwschuif LS 200 - 2,0 meter

OPTIES
• Hydraulische hoekverstelling
• Cat. 1 driepuntsaankoppeling
• Aankoppeldriehoek A-bok fronthef
• Hydraulisch hefsysteem
• Set loopwielen (i.p.v. glijsloff en)

Aankoppeling aan dieselfrontmaaier
• Iseki SF370
• Kubota 3680
• Shibaura CM374
• Shibaura CM214 
• Andere merken en typen op aanvraag

De Morgnieux LS sneeuwschuif is ontworpen voor professioneel 
gebruik en kan geleverd worden met diverse aankoppelmoge-
lijkheden, waaronder een driepuntsaankoppeling en montage in 
A-bok. Ook aankoppeling met behulp van een eigen hydraulisch 
fronthefsysteem is mogelijk. Hierbij kan zonder fronthef aan de 
tractor toch gebruik worden gemaakt van een hydraulisch geheven 
sneeuwschuif aan de voorzijde van de tractor.

Hydraulisch hefsysteem Morgnieux LS
Voor professioneel gebruik

• Hydraulisch hefsysteem Morgnieux LS

Morgnieux heeŌ  voor zijn sneeuwschuiven een eigen hydraulisch 
hefsysteem ontworpen voor tractoren zonder fronthefi nrichƟ ng. 
Dit hydraulische hefsysteem kan gemonteerd worden op de 
neus van de tractor en zorgt voor de hydraulische heffi  ng van de 
sneeuwschuif. De tractor dient hiervoor wel voorzien te zijn van 
een hydraulisch enkelwerkend of dubbelwerkend venƟ el.
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Onderhoud sportvelden

MW machines driehoeksbezems
Voor semiprofessioneel en professioneel gebruik

• Driehoeksbezem keƫ  ngaankoppeling 1,5 m
• Driehoeksbezem cat. 1 driepuntsaank. 2,25 m

• Sleepmat 1,5 meter
• Sleepmat 2 meter
• Sleepmat 2,25 meter

OPTIES
• Los bezemelement 150x15x3, blauw/geel
• Los bezemelement 225x15x3, blauw/geel
• Bezemelementen 100 tot 225 cm

De driehoeksbezems van MW machines zijn uitgevoerd met een 
zwaar gegalvaniseerd frame en worden geleverd met een keƫ  ng-
aankoppeling (1,5 m) of categorie 1 driepuntsaankoppeling (3,25 
m). De 1,5 m uitvoering is voorzien van loopwielen voor het hand-
maƟ g wegzeƩ en van de bezem.

De driehoeksbezems zijn beschikbaar in drie uitvoeringen.

1. Driehoeksbezem blauw (voetbal)
De meest universele bezem is de blauwe driehoeksbezem. Dit type 
bezem is geschikt voor vrijwel elk soort kunstgras, in het bijzonder 
voor voetbalvelden. De bezem heeŌ  een zogenaamde holle bezet-
Ɵ ng waardoor hij nooit infi ll meeneemt. Het is een stugge bezem 
die het zand of rubber diep loshaalt.

2. Driehoeksbezem geel (voetbal)
De gele driehoeksbezem is geschikt voor de nieuwe generaƟ e 
kunstgrasvelden met korte vezelharen (< 50 mm). Deze gele bezem 
is minder agressief dan de blauwe en heeŌ  eveneens een holle 
bezeƫ  ng waardoor hij geen infi ll meeneemt.

3. Driehoeksbezem geel (tennis, korĩ al en hockey)
Deze derde driehoeksbezem is speciaal voor met zand ingestrooi-
de velden, zoals tennisbanen, korĩ al- en hockeyvelden. Deze be-
zem is vrijwel gelijk aan de bovengenoemde gele driehoeksbezem, 
maar heeŌ  meerdere dunne haren en een minder holle bezeƫ  ng.

Rubberen sleepmat 
Na het vegen dient het veld of de baan alƟ jd nagesleept te worden 
met een rubberen sleepmat om de veegsporen weg te werken. 
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Hydraulisch aangedreven werktuigen

Tifermec hydraulisch aangedreven klepelmaaiers
voor minigravers

Voor semiprofessioneel en professioneel gebruik

• Tifermec T 60G - 0,60 meter
 Gewicht kraan: 1.500 - 1.800 kg
 Olieopbr.: 20-30 l/min; arb.druk: 180 bar 

• Tifermec T 80L - 0,80 meter
 Gewicht kraan: 1.800 - 2.500 kg
 Olieopbr.: 40 l/min; arb.druk: 180 bar 

• Tifermec T 100L - 1,00 meter
 Gewicht kraan: 2.500 - 3.000 kg
 Olieopbr.: 45 l/min; arb.druk: 180 bar 

• Tifermec T 100P - 1,00 meter
 Gewicht kraan: 3.500 - 5.000 kg
 Olieopbr.: 70-90 l/min; arb.druk: 180 bar 

• Tifermec T 130P - 1,30 meter
 Gewicht kraan: 4.000 - 5.000 kg
 Olieopbr.: 90 l/min; arb.druk: 180 bar 

OPTIES
• Slangenset (1,5 m) zonder snelkoppelingen
• TF aankoppeling
• TA zweeŅ oppeling
• TAF (TF+TA) aankoppeling
• Snelkoppeling
• Hamer- of T-hamerklepels
• Flow control (aanbevolen voor dubbelwerkend systeem)
• V-snaar veiligheidsaandrijving (P-serie)
• Bosuitvoering veiligheidsaandrijving (P-serie)

Aankoppelingen

Tifermec levert hydraulisch aangedreven klepelmaaiers voor 
minigravers van 1.500 tot 5.000 kg. De 
maaiers zijn standaard uitgevoerd met zware 
Y-klepels, maar kunnen ook geleverd worden 
met hamerklepels.

       Basis                  TA                        TF                   TAF
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Hydraulisch aangedreven werktuigen

Tifermec hydraulisch aangedreven klepelmaaiers
voor shovel en skidsteer

Voor professioneel gebruik

Klepelmaaiers voor machines van 20 tot 50 pk
Met hamerklepels met max. capaciteit van 2 / 3 cm

• Tifermec KID TL 100 - 1,00 m, 190 kg
 Olieopbr.: 25-30 l/min; arb.druk: 230 bar 

• Tifermec KID TL 120 - 1,20 m, 200 kg
 Olieopbr.: 25-30 l/min; arb.druk: 230 bar 

• Tifermec KID TL 140 - 1,40 m, 210 kg
 Olieopbr.: 25-30 l/min; arb.druk: 230 bar  

• Tifermec KID TL 160 - 1,60 m, 220 kg
 Olieopbr.: 25-30 l/min; arb.druk: 230 bar  

OPTIES
• 22 cc hydromotor (voor 30 tot 25 l/min)
• 27 cc hydromotor (voor 40 tot 45 l/min)
• 34 cc hydromotor (voor 50 tot 55 l/min)

Klepelmaaiers voor machines van 50 tot 80 pk
Met hamerklepels met max. capaciteit van 3 / 5 cm

• Tifermec KID TM 160 - 1,60 m, 400 kg
 Olieopbr.: 45-60 l/min; arb.druk: 230 bar 

• Tifermec KID TM 180 - 1,80 m, 440 kg
 Olieopbr.: 45-60 l/min; arb.druk: 230 bar  

OPTIES
• Afwijkende hydromotor op aanvraag

De klepelmaaiers van Tifermec zijn standaard uitgevoerd met 
hamerklepels en een instelbare rol aan de achterkant. De maaiers 
zijn hydraulisch aangedreven (1 x dw venƟ el en lekoliefuncƟ e 
benodigd) en zijn voorzien van een bodemvolgende basisplaat 
waar de koppeling van de shovel of skidsteer aan gemonteerd kan 
worden.
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Hydraulisch aangedreven werktuigen

Muratori hydraulisch aangedreven cirkelmaaiers
Voor semiprofessioneel en professioneel gebruik

• Muratori MRP1 ID-120 - 1,20 meter
 Olieopbr.: 24-27 l/min; arb.druk: 170-200 bar

• Muratori MRP1 ID-135 - 1,35 meter
 Olieopbr.: 24-28 l/min; arb.druk: 180-200 bar

• Muratori MRP1 ID-150 - 1,50 meter
 Olieopbr.: 29-32 l/min; arb.druk: 180-200 bar

• Muratori MRP1 ID-180 - 1,80 meter
 Olieopbr.: 29-32 l/min; arb.druk: 195-210 bar 

• Muratori MRP1 ID-210 - 2,10 meter
 Olieopbr.: 29-32 l/min; arb.druk: 195-210 bar

• Muratori MRP1 ID-230 - 2,30 meter
 Olieopbr.: 36-44 l/min; arb.druk: 195-210 bar 

OPTIES
• Mulchkit
• Centrale smering
• Hydromotor tot 40 l/min
• Hydromotor tot 50 l/min
• CompenseervenƟ el voor 40 tot 60 l/min
• MerkaĬ ankelijke connecƟ eplaat (zie pagina 60)

De 3 en 5 mes cirkelmaaiers van Muratori zijn standaard uitge-
voerd met gewasuitworp achter en kunnen door de opƟ onele 
mulchkit ook ingezet worden als mulchmaaier.

De maaiers zijn hydraulisch aangedreven (1 x dw venƟ el en lekolie-
funcƟ e benodigd) en voorzien van een bodemvolgende basisplaat 
waaraan een merkaĬ ankelijke connecƟ eplaat gemonteerd kan 
worden.
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Hydraulisch aangedreven werktuigen

Muratori hydraulisch aangedreven klepelmaaiers
Voor semiprofessioneel en professioneel gebruik

• Muratori MT11 ID-105 - 1,05 meter
 Olieopbr.: 22-27 l/min; arb.druk: 170-220 bar

• Muratori MT11 ID-125 - 1,25 meter
 Olieopbr.: 22-27 l/min; arb.druk: 170-220 bar 

• Muratori MT11 ID-135 - 1,35 meter
 Olieopbr.: 22-27 l/min; arb.druk: 170-220 bar

• Muratori MT31 ID-130 - 1,29 meter
 Olieopbr.: 40-48 l/min; arb.druk: 150-210 bar 

• Muratori MT31 ID-155 - 1,53 meter
 Olieopbr.: 54-68 l/min; arb.druk: 170-240 bar 

• Muratori MT31 ID-180 - 1,77 meter
 Olieopbr.: 54-68 l/min; arb.druk: 170-240 bar 

• Muratori MT40 ID-185 - 1,85 meter
 Olieopbr.: 60-78 l/min; arb.druk: 210-230 bar 

• Muratori MT40 ID-200 - 2,0 meter
 Olieopbr.: 60-78 l/min; arb.druk: 210-230 bar 

OPTIES
• CompenseervenƟ el voor 60 tot 80 l/min
• MerkaĬ ankelijke connecƟ eplaat (zie pagina 60)

De klepelmaaiers van Muratori zijn standaard uitgevoerd met 
hamerklepels, een rol achter en twee loopwielen voor.

De maaiers zijn hydraulisch aangedreven (1 x dw venƟ el en 
lekoliefuncƟ e benodigd) en zijn voorzien van een bodemvolgende 
basisplaat waaraan een merkaĬ ankelijke connecƟ eplaat gemon-
teerd kan worden.



57          MW MACHINES BV - CATALOGUS 2024

Hydraulisch aangedreven werktuigen

Muratori hydraulisch aangedreven vollegrondsfrezen
Voor semiprofessioneel en professioneel gebruik

• Muratori MZ 4S ID-105 - 1,05 meter
 Olieopbr.: 28-33 l/min; arb.druk: 190-210 bar 
 

• Muratori MZ 4S ID-125 - 1,25 meter
 Olieopbr.: 30-33 l/min; arb.druk: 200-210 bar 

• Muratori MZ 4S ID-145 - 1,45 meter
 Olieopbr.: 30-33 l/min; arb.druk: 200-210 bar

• Muratori MZ 62 ID-125 - 1,25 meter
 Olieopbr.: 55-75 l/min; arb.druk: 180-210 bar

• Muratori MZ 62 ID-145 - 1,45 meter
 Olieopbr.: 55-75 l/min; arb.druk: 180-210 bar

• Muratori MZ 62 ID-165 - 1,65 meter
 Olieopbr.: 55-75 l/min; arb.druk: 180-210 bar

OPTIES
• Hydromotor tot 60 l/min
• CompenseervenƟ el voor 40 tot 60 l/min
• MerkaĬ ankelijke connecƟ eplaat (zie pagina 60)

De vollegrondsfrezen van Muratori hebben een zijdelingse keƫ  ng-
aandrijving en zijn mechanisch in verstek te monteren. Ze worden 
hydraulisch aangedreven (1 x dw venƟ el en lekoliefuncƟ e beno-
digd) en zijn voorzien van een bodemvolgende basisplaat waaraan 
een merkaĬ ankelijke connecƟ eplaat gemonteerd kan worden.
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Hydraulisch aangedreven werktuigen

Muratori hydraulisch aangedreven overtopfrezen
Voor professioneel gebruik

• Muratori MZ 4 SXL ID-105 - 1,05 meter
 Olieopbr.: 29-33 l/min; arb.druk: 190-210 bar 

• Muratori MZ 4 SXL ID-125 - 1,25 meter
 Olieopbr.: 30-33 l/min; arb.druk: 200-210 bar

• Muratori MZ 62 SXL ID-105 - 1,05 meter
 Olieopbr.: 55-75 l/min; arb.druk: 180-210 bar

• Muratori MZ 62 SXL ID-125 - 1,25 meter
 Olieopbr.: 55-75 l/min; arb.druk: 180-210 bar

• Muratori MZ 62 SXL ID-145 - 1,45 meter
 Olieopbr.: 55-75 l/min; arb.druk: 180-210 bar

• Muratori MZ 62 SXL ID-165 - 1,65 meter
 Olieopbr.: 55-75 l/min; arb.druk: 180-210 bar 

OPTIES
• Hydromotor tot 60 l/min
• CompenseervenƟ el voor 40 tot 60 l/min
• MerkaĬ ankelijke connecƟ eplaat (zie pagina 60)

De overtopfrezen van Muratori zijn voorzien van een zware, instel-
bare gaasrol met spiraalvormig binnenwerk dat kluiten naar buiten 
werpt en verstoppingen voorkomt. Ze worden hydraulisch aange-
dreven (1 x dw venƟ el en lekoliefuncƟ e benodigd) en zijn voorzien 
van een bodemvolgende basisplaat waaraan een merkaĬ ankelijke 
connecƟ eplaat gemonteerd kan worden.



59          MW MACHINES BV - CATALOGUS 2024

Hydraulisch aangedreven werktuigen

Muratori hydraulisch aangedreven rotorkopeggen
Voor professioneel gebruik

• Muratori ME1 ID-90 - 0,90 meter, spijlenrol
 Olieopbr.: 25-30 l/min; arb.druk: 190-210 bar 

• Muratori ME1 ID-110 - 1,10 meter, spijlenrol
 Olieopbr.: 25-30 l/min; arb.druk: 190-210 bar 

• Muratori ME1 ID-130 - 1,30 meter, spijlenrol
 Olieopbr.: 25-30 l/min; arb.druk: 200-210 bar 

• Muratori ME1 ID-150 - 1,50 meter, spijlenrol
 Olieopbr.: 25-30 l/min; arb.druk: 200-210 bar

• Muratori ME1 ID-170 - 1,70 meter, gaasrol
 Olieopbr.: 25-30 l/min; arb.druk: 200-210 bar 

OPTIES
• Hydromotor tot 60 l/min
• CompenseervenƟ el voor 40 tot 60 l/min
• Gaasrol in plaats van spijlenrol
• MerkaĬ ankelijke connecƟ eplaat (zie pagina 60)

De rotorkopeggen van Muratori zijn voorzien van zware messen, 
robuuste rotoren en een instelbare spijlenrol. Tegen meerprijs kan 
de machine geleverd worden met een gaasrol.

De rotorkopeggen worden hydraulisch aangedreven (1 x dw ven-
Ɵ el en lekoliefuncƟ e benodigd) en zijn voorzien van een bodem-
volgende basisplaat waaraan een merkaĬ ankelijke connecƟ eplaat 
gemonteerd kan worden.



Hydraulisch aangedreven werktuigen

Muratori merkaĬ ankelijke connecƟ eplaten

• Model 45195800
 AFA Rock 7 K, CSF, Norcar, Avant, Cast, Taian, Dapper, Frisian  
 Norbert, Gianni Ferrari Turbolader, VaneƩ e

• Model 45195900
 Mustang, Gehl, Tobroco, Giant

• Model 45196000
 Toro, Dingo, Cormidi, Ditch Wich SK, Finn Eagle 250/254,   
 Morbark Boxer, Ramrod 3300, Thomas 185, Hysoon NY380

• Model 45196100
 Agro-Hofl ader, AH25-35-50, Weidemann

• Model 45196300
 Tobroco Giant, Toyo Agro 600-ML840

• Model 45196400
 Schaeff er

• Model 45196500
 Schaeff er 'B'

• Model 45196600
 Schaeff er New

• Model 45196900
 Skid Steer (bobcat)

• Model 45213100
 Euro 8

Om de hydraulisch aangedreven machines van Muratori te kop-
pelen aan een shovel of skidsteer dient er een merkaĬ ankelijke 
connecƟ eplaat gemonteerd te worden.

Om de machine correct te kunnen samenstellen zijn de volgende
gegevens benodigd:

• Merk en type van de machine
• Olieopbrengst van de machine (werkhydrauliek)
• Werkdruk van de machine
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Algemene voorwaarden en condiƟ es

Al onze prijzen zijn dagprijzen exclusief btw en af magazijn te Olst (Eikelhof). Werktuigen worden 
ongemonteerd uitgeleverd en dienen gemonteerd, doorgesmeerd en afgevuld te worden door de 
wederverkoper. Tegen meerprijs kunnen de werktuigen compleet gemonteerd geleverd worden. 

Franco levering door heel Nederland!
Al onze machines (opƟ es en onderdelen uitgezonderd) worden franco geleverd door geheel Neder-
land.

Extra korƟ ng bij drie machines in een gesloten order
Bij een bestelling van drie of meer werktuigen in een gesloten order ontvangt u 5% extra korƟ ng, 
mits de machines gezamenlijk geleverd kunnen worden in één levering (indien een werktuig niet op 
voorraad is, worden alle werktuigen gezamenlijk uitgeleverd zodra dit werktuig ook binnen is). 

Op onze producten kunnen leverƟ jden ziƩ en. Informeer naar de actuele leverƟ jd van een product. 
In overleg en tegen meerprijs kunnen producten aangepast of volgens uw wens geleverd worden. 
Leveringen en garanƟ es gaan alƟ jd in overleg en af Olst. 

Op onze producten zijn verschillende garanƟ ebepalingen van toepassing. Deze zijn aĬ ankelijk 
van de toepassing van het product (voor parƟ culier of professioneel gebruik of voor de verhuur). 
GaranƟ eclaims kunnen uitsluitend na voorafgaande toestemming worden toegestaan. 

GaranƟ e conform arƟ kel 14 van de Metaalunievoorwaarden 2019. Bij fabrieksgaranƟ e wordt aan-
gesloten bij de voorwaarden van de desbetreff ende fabrikant.

Op al onze off ertes, alle opdrachten aan ons en op alle met 
ons gesloten overeenkomsten zijn de METAALUNIEVOOR-
WAARDEN van toepassing. De METAALUNIEVOORWAARDEN 
zijn kosteloos bij ons op te vragen. 

Contactgegevens

MW machines bv
Eikelhofweg 18b

8121 RC  Olst
0570 – 59 26 65

Erik Duteweert
info@mwmachines.nl

06 – 10 12 65 28

Bhakinai ten Have
verkoop@mwmachines.nl

06 – 14 27 86 16
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